
Soluzioni rigide sicure, per spazi pubblici.

PORTE E PORTONI

TagliaFuoco



Una soluzione 
rigida, contro gli 
incendi.
Le porte tagliafuoco garantiscono la 
sicurezza delle persone e degli edifici in 
caso di incendio, resistendo alle fiamme, al 
calore e al fumo e impedendo il passaggio 
del fuoco tra le diverse aree dell’edificio.

Approfondisci↗

https://glg-doors.com/landing/portoni-rigidi-industriali/porte-portoni-tagliafuoco/


Tagliafuoco
Tagliafumo
Costruite in acciaio e 
vetro temperato 
Conformi alla normativa 
EN 1634-1
Pannelli isolanti 
Guarnizioni intumescenti 
Cuscinetti antifumo 
Cerniere antieffrazione

Centri commerciali
Locali pubblici, come: 
teatri, musei, stadi…
Parcheggi
Garage industriali

Caratteristiche

Impiegata per



Una 
soluzione 
rigida, contro 
gli incendi.
Le porte tagliafuoco 
garantiscono la sicurezza 
delle persone e degli 
edifici in caso di incendio, 
resistendo alle fiamme, 
al calore e al fumo e 
impedendo il passaggio 
del fuoco tra le diverse 
aree dell’edificio.



La sigla “REI” è 
usata per indicare 
la classificazione 
europea di resistenza 
al fuoco dei materiali 
da costruzione.

La sigla REI sta per:

R: Resistenza al fuoco
E: Stabilità meccanica
I: Isolamento termico

Nella classificazione delle porte, la 
sigla “REI” è seguita da un numero 
che indica la durata della resistenza al 
fuoco espressa in minuti. Ad esempio, 
una porta con la classificazione “REI 
60” è in grado di resistere alle fiamme, 
garantendo isolamento termico e 
stabilità meccanica per almeno 60 
minuti.

REI, cosa significa?



OK, in sintesi?

In sintesi, “REI fuoco” può essere 
utilizzato per indicare la capacità 
di un materiale, di un prodotto o di 
un’opera edile di resistere al fuoco 
e di mantenere la propria stabilità 
meccanica e il proprio isolamento 
termico in caso di incendio. Le porte 
possiedono materiali resistenti al 
fuoco e guarnizioni intumescenti che 
si espandono in caso di aumento 
della temperatura, impedendo la 
diffusione di fiamme e fumo.



REI 60
Una classi icazione REI 60 indica che 
il materiale può resistere alle iamme, 
garantendo isolamento termico e 
stabilità meccanica per almeno 60 
minuti.

REI 90
Una classificazione REI 60 indica che 
il materiale può resistere alle fiamme, 
garantendo isolamento termico e 
stabilità meccanica per almeno 90 
minuti.

REI 120
Una classificazione REI 120 indica 
che il materiale può resistere alle 
fiamme, garantendo isolamento 
termico e stabilità meccanica per 
almeno 120 minuti.





Account
Registrati per scaricare

brochure e dwg completi

https://glg-doors.com/account


Entra nel mondo GLG

Registrati
Unisciti alla nostra comunità 

registrandoti sul nostro portale per 
accedere a una serie di funzionalità 
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